
ANTEN REHBERİ

Kamu Güvenliği

Shark Fin 5-1 Anten

GPSD OEM tip shark fin muhafaza içinde 698-2700 MHz
frekanslarını destekleyen 2x2 MiMo anten olup,  aktif GPS/GNSS
26dB LNA kazanç özelliğini destekler. Bir üst model olan GPSD ise
ayrıca WiFi/WiMAX için 2.4/5GHz frekanslarında 2x2 MiMo anten
desteğine sahiptir. Araç üstü tek bir montaj deliği ile kolay
kurulum sağlayan modele ilave olarak alınacak manyetik montaj
kiti ile geçici uygulamalarda anten gerekli bağlantıları hemen
yapılabilir.

Parça # Özellikler

GPSD-7-27 2 x Hücresel, 1 x GPS
GPSD-7-27-24-58 2 x Hücresel, 2 x WiFi, 1 x GPS

• OEM Shark Fin Muhafaza
• GPS/GNSS
• 2 x Geniş band LTE/hücresel Bileşenler (MiMo)
• 2 x 2.4 ve 4.9-6 GHz WiFi Bileşenler (MiMo)
• Yüksek Performans
• Araç Üstü Montaj

Manyetik Montaj
Manyetik montaj adaptörü ile
denemeler ve sürüş testleri
kolaylıkla yapılabilir.

Cradlepoint İçin Mükemmel Anten
COR IBR600 COR IBR900/950 COR IBR1100/1150 Dual Dock



Taşımacılık, İtfaiye

Düşük Profil, 5-1 Anten

Panorama düşük profilli MiMo anten taşımacılık endüstrisindeki en
son teknolojik gelişmeleri kullanan LTE router cihazları için birbirinden
izole, yüksek performanslı beş bileşen içerir;
698 MHz’i de içeren 2 adet ultra band MiMo/diversity hücresel/LTE
frekansları, 2 adet  2.3-2.7 ve 4.9-6 GHz MIMO/diversity  WiFi
frekansları, tümleşik yüksek kaliteli gürültü bastırma özelliğine sahip,
yüksek kazançlı 26dB LNA GPS anten.
Anten montaj için metal bir yüzey gerektirmez. Metal olmayan yüzer
montajlarında bile yüksek performans sağlar.

Parça # Özellikler Renk
XK-IN1958-W 2 x Hücresel, 2 x WiFi, 1 x GPS (beyaz)
XK-IN1958-B 2 x Hücresel, 2 x WiFi, 1 x GPS (siyah)
XK-IN1959-W 2 X Hücresel, 1 x GPS (beyaz)
XK-IN1959-B 2 X Hücresel, 1 x GPS (siyah)

Taşımacılık İçin İdeal Anten

• 2 x Geniş band LTE/Hücresel Bileşenler (MiMo)

• 2 x 2.4 ve 4.9-6GHz WiFi Bileşenler (MiMo)

• Tümleşik GPS Anten

• Montaj Tabanından Bağımsız

• Yüksek Performans

COR IBR600
COR IBR650

Aksesuarlar

Oluklu Tavan Adaptörü

Oluklu tavan adaptörü
doğrudan montaj
olanağı olmayan yüzey
montajları için bile hava
koşullarına dayanıklı
montaj sağlar.

COR IBR900 COR IBR1100
COR IBR950 COR IBR1150

Manyetik Montaj Adaptörü

Manyetik montaj
adaptörü deneme
kurulumları ve araç
testleri için kolay
montaj özelliği sağlar.



Hata Koruma, Kurumsal
Yüksek Kazançlı Panel Anten
WMMG serisi antenler 4G, 3G ve 2G şebekeleri için yaratıcı ve
mükemmel performanslı çözümler sunarlar. Birbirinden ayrı
iki adet ultra geniş band bileşenini tek bir muhafaza içinde
birleştiren dizayn ile WMMG, bugünün ve yarının şebekeleri
için MiMo ve diversity özelliklerini sağlar. 2dBi @698-960
MHz, 5dBi @1710-2170 MHz ve 4dBi@2.2-2.7 GHz yüksek
performansı ile ideal bir kurumsal antendir. Aşağıdaki
WMMGG/WMM8GG modellerinden de görüleceği gibi dahili
GPS/GNSS özelliği yanında yüksek kazançlı doğrusal modelleri
de vardır.

Parça # Özellikler
WMMG-7-27-5SP 2 x Hücresel Omni-Yönlendirilmiş, 5m

kablo SMA (m)
WMM8G-7-27-5SP 2 x Hücresel, 9dBi Kazanç Yönlendirilmiş,

5m kablo SMA (m)
WMMG-7-27-03NJ 2 x Hücresel Omni Yönlendirilmiş, 0.3m

kablo N (f)
WMM8G-7-27-03NJ 2 x Hücresel, 9dBi Kazanç Yönlendirilmiş,

0.3m kablo N (f)
WMMGG-7-27-5SP 2 x Hücresel Omni-Yönlendirilmiş,

GPS/GNSS, 5m kablo SMA (m)
WMM8GG-7-27-5SP 2 x Hücresel, 9dBi Kazanç Yönlendirilmiş,

GPS/GNSS, 5m kablo SMA (m)

Mükemmel Kurumsal Anten

• Tüm LTE Frekans Bandları İçin MiMo ve
Diversity Desteği

• Kazanç İle Birlikte 2 x Geniş Band Bileşen

• Sağlam Bina Dışı Muhafaza

• Duvar Veya Direk Montajı

• Montaj Zemininden Bağımsız

• Dahili Aktif GPS/GNSS Destekli Model

COR IBR600
COR IBR350

AER1600
AER2100COR IBR650 AER1650

AER3100
AER3150

Direk Veya Duvar Montajı

WMMG/WMM8G serisi antenler hem duvar hem de
direk montajı için gerekli aparatlar ile birlikte gelir. Bu
esneklik sayesinde geniş bir uygulama alanı için hızlı ve
basit bir kurulum sağlanır.

mailto:4dBi@2.2-2


Ticari Cihazlar İçin

MiMo Panel Montajı

• Düşük Profilli Zor Koşullara Dayanıklı
• Montaj Yüzeyinden Bağımsız
• Omni-Yönlendirilmiş
• Opsiyonel GPS/GNSS Modeli

Mükemmel Anten
COR IBR600

COR IBR350COR IBR650

LPAM-BC3G, 4G, 3G ve 2G cihazları için düşük maliyetli, düşük
profilli MiMo hücresel anten olup, konum servisleri için
kullanılabilecek opsiyonel olarak GPS/GNSS (LGAM) anten giriş
desteğine de sahiptir. Birbirinden ayrı olarak  iki adet  geniş
band bileşenini tek bir muhafaza içinde birleştiren dizayn ile
LPAM, bugünün ve yarının şebekeleri için MiMo ve diversity
özelliklerini destekler.  LPAM,  700 ve 800 MHz kamu güvenlik
/ LTE frekansları yanında hücresel 698-960 MHz ve 1710-2700
MHz frekanslarını da destekler. Anten doğrudan panel üzerine
monte edildiğinde tüm bina dışı uygulamaları için sağlam,
güvenilir bir çözüm sağlar.

Parça # Özellikler

LGAM-BC3G-26-1SP (3ft/1m) 2 x Hücresel,
LGAM-BC3G-26-3SP (9ft/3m) 1 x GPS
LPAM-BC3G-26-1SP (3ft/1m)

2x Hücresel
LPAM-BC3G-26-3SP (9ft/3m)

Hücresel / WiFi L Anten

PWB-BC3G-26-RSMAP anten, montaj zemininden bağımsız
698-960/1710-2170 ve 2396-2700 MHz 4G, 3G , 2G
frekanslarını destekleyen bir antendir. Diğer bir model olan
PWB-24-58-RSMARV ise WiFi/WiMAX  2.4 ve 5.0 GHz
uygulamalarını destekler. Terminal ve router cihazları için
geliştirilmiş PWB anten, kolay konumlandırma için L tipi
mafsallı  SMA konnektörüne sahiptir.

• 7 Band - 700MHz LTE,Dört band
Hücresel, 3G UMTS/AWS, LTE/ WIMAX
2.6 GHz

• Router, Terminal Cihazları İçin Uygun

• Sağlam SMA Konnektör Yapısı

Parça # Özellikler
PWB-BC3G-26-RSMAP Hücresel/LTE anten, mafsallı

SMA (f)
PWB-24-58-RSMARV 2.4 / 4.9-6 GHz WiFi L tip

anten, mafsallı R.P. SMA (f)

Mükemmel
COR IBR600

COR IBR350
AER1600

COR IBR650 AER1650

Anten

AER3100 AER2100
AER3150
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